MEDICIONES

AMPLIACION CEMENTERIO Y ACERADOS OTRAS CALLES

Código
Descripción
Uds
Longitud
Anchura
Altura
Parciales
Cantidad
Precio
Importe



CAPÍTULO C01 AMPLIACION CEMENTERIO

E02CAB010

m2

DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO



Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios



manuales hasta una profundidad de 10 cm., sin incluir la carga de



material sobrante a vertedero


total ampliacion
1
40,000
80,000

3.200,000


a deducir nichos
-1
3,000
30,000

-90,000


construidos



3.110,00

E32SZ020

m3

ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6



Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendi-



da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en



capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido



sobre perfil.


en viales interiores
3
5,000
34,000
0,150
76,500



8
18,000
4,000
0,150
86,400



2
20,000
4,000
0,150
24,000



1
20,000
9,800
0,150
29,400


a deducir ajardinamiento
-2
17,800
1,500
0,150
-8,010



1
9,000
34,000
0,150
45,900



254,19

E32ABB010

m.

BORD.RECTO GRANI."GRIS QUINTANA"



Bordillo recto de granito "Gris Quintana", , colocado sobre solera de



hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria,



rejuntado y limpieza.


en alcorques
16
1,000


16,000


en ajardinamiento
4

1,500

6,000



4
17,800


71,200


en delim. zona panteones
4
20,000


80,000



4
8,250


33,000


en delim. nichos perimetro
2
77,000


154,000



1

34,000

34,000


en delim. nichos interior
12
18,000


216,000



12

6,000

72,000



682,20

E32AC100

m2

SOLERA HORMIG.HM-15/B/20 e=15cm



Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón



HM-15/B/20, elaborado en obral, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,



aserrado de las mismas y fratasado.


en viales interiores
3
5,000
34,000

510,000



8
18,000
4,000

576,000



2
20,000
4,000

160,000



1
20,000
9,800

196,000


a deducir ajardinamiento
-2
17,800
1,500

-53,400



1
9,000
34,000

306,000



1.694,60

E32CP300

m2

PAVIM.PIZARRA IRREGULAR 1-2 cm.



Pavimento de losas irregulares de pizarra de 1/2 cm. de espesor, sen-



tadas con mortero 1/6 de cemento, i/retacado, rejuntado con lechada



de cemento y limpieza, totalmente terminado.


en acceso
1
4,500
12,000

54,000



1
9,000
22,000

198,000



1
20,000
9,800

196,000


a deducir ajardinamiento
-2
17,800
1,500

-53,400



394,60

E36AM010

m3

SUMIN.Y EXT.DE T.VEGETAL A MANO



Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cri-



bada con medios manuales, suministrada a granel.


en ajardinamiento
2
17,800
1,500
0,150
8,010


en ajardinam. provisi. zona
2
77,000
3,000
0,150
69,300


nichos perimet.


a deducir nichos ejec.
-1
30,000
3,000
0,150
-13,500


en ajardinam. prov. nichos
6
18,000
6,000
0,150
97,200


interior



161,01

E36PRH010

m2

FORMACIÓN CÉSPED RÚSTICO<5000 m2



Formación de césped por siembra de una mezcla de 3 especies rústi-



cas, a determinar por la Dirección de Obra, en superficies menores de



5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de



motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo



material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado



con mantillo y primer riego.


en ajardinamiento
2
17,800
1,500

53,400


en ajardinam. provisi. zona
2
77,000
3,000

462,000


nichos perimet.


a deducir nichos ejec.
-1
30,000
3,000

-90,000


en ajardinam. prov. nichos
6
18,000
6,000

648,000


interior



1.073,40

E03CAC040

m.

TUBERÍA HGÓN.CENTRIF. D=25cm.



Tubería enterrada de hormigón en masa centrifugado, con junta ma-



chihembrada, de 25 cm. de diámetro interior, colocada sobre solera



de hormigón en masa HM-20/B/40/I 10 cm. espesor, incluso corchetes



de ladrillo macizo en las uniones, recibidos con mortero de cemento,



sin la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de me-



dios auxiliares.


en evacuacion aguas
2

2,500

5,000


llovedizas



5,00

E01TW010

m3

CARGA SOBRE CAMION A MANO



Carga de tierras y material sobrante sobre camión, por medios ma-



nuales, considerando dos peones.


sobre desbroce
0,1
3.110,00


311,00



311,00

A01RH090

m3

HORMIGÓN HM-15/B/20



Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,



arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,



para vibrar.


en solera (0.15 m3/m2)
1,05
1.694,600

0,150
266,900


en dado bordillo
1,05
682,200

0,012
8,596


(0.012m3/ml)



275,50

A01MA080

m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40



Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación



1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.


en coloc. pav. pizarra(0.05
1,05
394,600

0,050
20,717


m3/m2)


en coloc. bordillo (0.002
1,05
682,200

0,002
1,433


m2/ml)


en coloc. tubos
1,05
5,000

0,004
0,021


hormig(0.004m3/ml)



22,17


CAPÍTULO C02 ACERADOS C/LA PAZ

E01CRL030

m2

LEVANTADO COMPRESOR ACERA



Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, lo-



seta hidráulica o terrazo, sin incluir la carga ni el transporte a vertede-



ro.



1
56,400
0,900

50,760



1
52,500
0,700

36,750



87,51

E01CRL010

m2

DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.



Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25



cm. de espesor, sin incluir la carga ni el transporte a vertedero.


en calzada
1
61,550
5,000

307,750



307,75

E01CRL011

ml

LEVANTADO BORDILLO GRANITO EXISTENTE



Levantado bordillo de granito existente, incluyendo limpieza y acopio



de las piezas desmontadas para su posterior utilizacion.



1
60,80


60,80



1
3,70


3,70



2

1,20

2,40



1
62,30


62,30



2

1,20

2,40



131,60

E01TW010

m3

CARGA SOBRE CAMION A MANO



Carga de tierras y material sobrante sobre camión, por medios ma-



nuales, considerando dos peones.


en levantado baldosa
1
87,51

0,07
6,13


acerado


en levantado pav.
1
307,75

0,15
46,16


hormigón


en levantado bordillo
1
131,60

0,05
6,58



58,87

E32AC100

m2

SOLERA HORMIG.HM-15/B/20 e=15cm



Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón



HM-15/B/20, elaborado en obral, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,



aserrado de las mismas y fratasado.


en calzada
1
61,550
5,000

307,750



307,75

E32AC101

m2

SOLERA HORMIG.HM-15/B/20 e=10cm



Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón



HM-15/B/20, elaborado en obral, i/vertido, colocación, p.p. de juntas y



aserrado de las mismas.


en acerados
1
62,30
0,80

49,84



1
60,80
1,00

60,80



1
3,70
1,00

3,70



4
1,20
1,00

4,80



119,14

E32AOH020

m2

AV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20



Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm.,



sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-



lechado y limpieza.


en acerados
1
62,300
0,800

49,840



1
60,800
1,000

60,800



1
3,700
1,000

3,700



4
1,200
0,900

4,320



118,66

E32ABB011

m.

RECOLOC. BORDILLO HORM.



Recolocación bordillo hormigón, previamente desmontado , colocado



sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/exca-



vación necesaria, rejuntado y limpieza.



1
131,60


131,60



131,60

A01RH090

m3

HORMIGÓN HM-15/B/20



Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,



arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,



para vibrar.


en calzada(0.15m3/m2)
1,05
307,750

0,150
48,471


en acerado(0.10m3/m2)
1,05
119,140

0,100
12,510


en coloc.
1,05
131,600

0,012
1,658


bordillo(0.12m3/ml)



62,64

A01MA080

m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40



Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación



1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.


en recolol. bordillo
1,05
131,600

0,002
0,276


(0.002m3/ml)


en coloc. baldosa hidraulic
1,05
118,660

0,030
3,738


(0.03m3/m2)



4,01


CAPÍTULO C03 ACERADOS C/R. Y CAJAL

E01CRL031

m2

LEVANTADO PAV. ADOQUINES



Levantado c/compresor de solado adoquines, sin incluir la carga ni el



transporte a vertedero.



1
75,93


75,93



75,93

E01CRL030

m2

LEVANTADO COMPRESOR ACERA



Levantado c/compresor de solado de aceras de cemento continuo, lo-



seta hidráulica o terrazo, sin incluir la carga ni el transporte a vertede-



ro.



1
11,670


11,670



1
9,860


9,860



1
8,920


8,920



1
7,960


7,960



1
50,510


50,510



1
196,650


196,650



285,57

E01CRL010

m2

DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM.



Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25



cm. de espesor, sin incluir la carga ni el transporte a vertedero.



1
75,930


75,930



1
11,670


11,670



1
9,860


9,860



1
8,920


8,920



1
7,960


7,960



1
50,510


50,510



1
196,650


196,650



361,50

E01CRL011

ml

LEVANTADO BORDILLO GRANITO EXISTENTE



Levantado bordillo de granito existente, incluyendo limpieza y acopio



de las piezas desmontadas para su posterior utilizacion.



1
32,70


32,70



1
13,16


13,16



1
34,50


34,50



1
10,20


10,20



1
32,15


32,15



2
6,80


13,60



1
3,15


3,15



1
28,30


28,30



167,76

E01TW010

m3

CARGA SOBRE CAMION A MANO



Carga de tierras y material sobrante sobre camión, por medios ma-



nuales, considerando dos peones.


en pav. adoquines
1,2
75,93
0,06

5,47


en pav. acer.
1,2
285,57
0,05

17,13


en solera hormig
1,2
361,50
0,15

65,07


en bordillo
1,2
167,76
0,05

10,07



97,74

E32AC101

m2

SOLERA HORMIG.HM-15/B/20 e=10cm



Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón



HM-15/B/20, elaborado en obral, i/vertido, colocación, p.p. de juntas y



aserrado de las mismas.



1
361,50


361,50



361,50

E32AOH020

m2

AV.LOSETA 4 PAST.CEM.PIZA.20x20



Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color pizarra de 20x20 cm.,



sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, en-



lechado y limpieza.



1
361,500


361,500



361,50

E32ABB011

m.

RECOLOC. BORDILLO HORM.



Recolocación bordillo hormigón, previamente desmontado , colocado



sobre solera de hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, i/exca-



vación necesaria, rejuntado y limpieza.


1
1
32,70


32,70



1
13,60


13,60



1
34,50


34,50



1
32,60


32,60



1
11,03


11,03



1
31,20


31,20



155,63

A01RH090

m3

HORMIGÓN HM-15/B/20



Hormigón HM-15/B/20,de 15 N/mm2., con cemento CEM II/B-M 32,5 R,



arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 250 l.,



para vibrar.


en solera acerados
1,05
361,500

0,100
37,958


(0.10m2/m2)


en coloc.bordillo
1,05
155,630

0,012
1,961


(0.012m3/ml)



39,92

A01MA080

m3

MORTERO CEMENTO 1/6 M-40



Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río de dosificación



1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.


en baldosas( 0.03m3/ml)
1,05
361,500

0,030
11,387


en recolo.
1,05
155,630

0,012
1,961


bordillo(0.012m3/ml)



13,35
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